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Zdrowe powietrze, 
dobre samopoczucie

Wymienniki rotacyjne
idealne rozwi!zanie

W dzisiejszych czasach wi!kszo#$ swojego czasu ludzie 
sp!dzaj% w pomieszczeniach zamkni!tych. Dlatego tak 
istotn% jest troska o jako#$ i #wie&o#$ powietrza. Dzi!ki 
energooszcz!dnym urz%dzeniom wentylacyjnym Ener-
vent, zu&yte powietrze mo&e by$ zast%pione #wie&ym, 
prze'ltrowanym , podgrzanym lub ochøodzonym powi-
etrzem z zewn%trz. W okresie zimowym urz%dzenia 
posiadaj% unikalne wøa#ciwo#ci skutecznego odzysku 
wilgoci, kt(ra przekazywana powietrzu wewn%trz zapo-
biega jego nadmiernemu wysuszeniu. Wiele z nich 
zainstalowano w plac(wkach medycznych, w kt(rych 
rola zdrowego powietrza jest kluczowa.

-27ÊC

+27ÊC

Klasa A odzysku ciepøa

CG Geo Cooling ± 
niski koszt schøadzania 
nawiewanego powietrza

Dzi!ki wykorzystaniu gruntu jako )r(døa chøodu, 
otrzymuj% Pa*stwo praktycznie bezpøatne chøodzenie 
nawiewanego powietrza. Zimno jest magazynowane w 
wydr%&onej studni lub podøo&u. U&ywaj%c CG Geo Cool-
ing mo&liwe jest ekologiczne ochøadzanie bez niepotrze-
bnej straty energii. 

Zasada funkcjonowania rotacyjnych wymiennik!w

Powietrze 
wywiewane Powierze 

wyrzucane Powietrze 
nawiewane

Powietrze 
zewn!trzne

Wymiennik 
ciepøa

Koncepcja produkt(w Enervent serii Greenair oparta 
jest na rotacyjnym wymienniku ciepøa.  W urz%dzeniach 
tych  wywiewane ciepøe powietrze jest przepuszczane 
przez regeneracyjny wymiennik, kt(ry akumuluje ciepøo. 
W momencie, gdy wymiennik obraca si!, masa 
akumuluj%ca ciepøo przemieszcza si! w stron! nawie-
wanego powietrza i skutecznie je podgrzewa oddaj%c 
zmagazynowane ciepøo. Wydajno#$ odzysku ciepøa 
wymiennik(w rotacyjnych w ci%gu roku przekracza 80+, 
co jest warto#ci% du&o wi!ksz% w por(wnaniu do trady-
cyjnych wymiennik(w pøytowych.
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Enervent LTR-3-eco ED certy!kowany w styczniu 2009 roku.



Urz dzenia!Enervent!Greenair!
s !øatwe!w!instalacji

Szeroka!gama!urz dze#!
wentylacyjnych!Enervent!
Greenair!±!ka$dy!znajdzie!
co%!dla!siebie

Najwa niejsze!cechy!panelu!kontrolnego!EEC:
-!!4!poziomy!pracy!wentylatora,
-!sterowanie!opcjonaln#!elektryczn#!nagrzewnic#!wt$rn#!na!4!poziomach!17-23%C,
-!wø#cznik/wyø#cznik!odzysku!ciepøa,
-!kontrolka!serwisowa,!kt$ra!przypomina!o!zmianie!&ltra!i!ewentualnej!awarii,
-!mo liwo'(!dodatkowej!rozbudowy.

Najwa niejsze!cechy!panelu!kontrolnego!EDA:
-!8!poziom$w!pracy!wentylator$w!na!pr#d!zmienny,!pøynna!regulacja!
!!!wentylator$w!na!pr#d!staøy,
-!pøynna!regulacja!wymiennika!ciepøa,
-!kontrola!wilgotno'ci!i!zawarto'ci!dwutlenku!w)gla
!!!*czujniki!s#!dodatkowym!wyposa eniem+,
-!odzysk!wilgotno'ci!w!okresie!zimowym,
-!odzysk!zimna!oraz!schøadzanie!podczas!letnich!nocy,
-!alarmy,
-!programator!tygodniowy!oraz!roczny,!
-!mo liwo'(!podø#czenia!do!BMS.

èatwy! w! obsøudze! panel! kontrolny! jest! dost)pny! dla!
wszystkich! jednostek! serii! Enervent! Greenair.! Istniej#!
dwie!opcje:!panel!ECC!oraz!bardziej! rozbudowany!EDA!
*Enervent! Digital! Automation+.! ! Opcja! ECC! posiada! 4!
poziomy! regulacji! szybko'ci! wentylatora,!
wø#cznik/wyø#cznik! odzysku! ciepøa,! sterowanie!!
elektryczn#! nagrzewnic#! wt$rn#! *opcja+,! funkcj)!
nadci'nienia! ! *opcja+! ! oraz! informacje! serwis/alarm! dla!
obsøuguj#cych.

Panel! EDA! nale y! do! najbardziej! zaawansowanych!
system$w! kontrolnych! dost)pnych! na! rynku.! Niezlic-
zone! mo liwo'ci! kontroli! za! pomoc#! ! przejrzystego! i!
funkcjonalnego! menu! s#! øatwo! dost)pne! dla! ka dego!
u ytkownika.! System! kontrolny! EDA! posiada!
nast)puj#ce!  funkcje:!  8! poziom$w!  pracy! wentyl-
ator$w!na!pr#d!zmienny,!pøynna!regulacja!wentylator$w!
na! pr#d! staøy,! pøynna! regulacja! wymiennika! ciepøa,!
programator! tygodniowy! i! roczny,! funkcja!przewietrza-
nia,!funkcja!nadci'nienia!oraz!kontrola!dwutlenku!w)gla!
zawartego!w!powietrzu!*opcja+.

Prosta!obsøuga!urz dzenia,!przyjazna!u$ytkownikowi

Wszystkie!urz#dzenia!Enervent! s#!gotowe!do! instalacji!
ju !w!momencie!opuszczenia!fabryki.!Centrale!typu!LTR!
mog#! by(! zainstalowane! w! ciepøych! pomieszczeniach!
lub,!po!odpowiednim!zaizolowaniu,!w!pomieszczeniach!
zimnych,! np.! poddasze.! Urz#dzenia! te! s#! praktycznie!
bezgøo'ne.

Wszystkie! centrale! Enervent! s#! stworzone! z! my'l#! o!
pracy! przez! caøy! rok.! Niezale nie! od! wielko'ci! wybra-
nego!urz#dzenia,!jego!wydajno'(!!energetyczna!zawsze!
b)dzie! lepsz#!alternatyw#!dla! innych!produkt$w.!Seria!
Enervent! Greenair! zawiera! r$wnie ! kilka! modeli!
dost)pnych! w! opcji!¹poziomejº.! Dzi)ki! temu,! Pa0stwa!
projektant!mo e!wybra(!odpowiedni#!dla!Pa0stwa!potr-
zeb!wydajn#!energetycznie!jednostk).
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Piccolo eco +266/ -266  m!/h
Plaza eco +266/-266  m!/h
Pingvin eco +313/ -342 m!/h
Pandion eco +504/-504  m!/h
Pelican eco +612/-648  m!/h
Pelican eco HP +576/623  m!/h
Pegasos eco +1116/-1116  m!/h
LTR-3 eco +396/-396  m!/h
LTR-6-190 eco +684/-684  m!/h
LTR-7 eco +1224/-1296  m!/h

Enervent Greenair eco-series: 

 
Wszystkie!urz dzenia!Enervent!
Greenair!¹ecoº!s !produkowane!
na!bazie!wydajnych!energetycznie!
wentylator&w!na!pr d!staøy.!
Wentylatory!na!pr d!staøy!zu$ywaj !
mniej!energii!ni$!wentylatory!na!pr d!
przemienny,!dzi'ki!czemu!koszty!
pobieranej!energii!s !ni$sze

Wsp&øczynnik!odzysku!ciepøa!w!urz dzeniach!
Enervent!Greenair!serii!eco

wynosi!powy$ej!80(



Greenair Pingvin 

Greenair Plaza eco Greenair Pandion eco 
Wydajno !# # # +266/-266#m$/h
Zalecana#kubatura# # 0-410#m$
Moc#wentylator%w# # 119/119#W
Zasilanie# # # 230#V#~/50#Hz
Zabezpieczenie# # 10#A#szybkie
Zabezpieczenie#przed#przegrzaniem# Tak
Kr%!ce#przyø&czeniowe# # é#125#mm
Waga# # # 45#kg
Filtr#(standard)# # F7/F5
Nagrzewnica##(opcja) # wt%rna#elektryczna

Plaza#jest#wytwarzana#z#podej ciem#serwisowym#zar%wno#z#lewej#jak#
i#prawej#strony.

Wydajno !#Pingvin#eco# # +313/-342#m$/h
Wydajno !#Pingvin#85# # +234/-259#m$/h
Wydajno !#Pingvin#120## +313/-342#m$/h
Zalecana#kubatura#Pingvin#eco# 0-526#m$
Moc#wentylator%w#Pingvin#eco# 119/119#W
Moc#wentylator%w#Pingvin#85# 130/130#W
Moc#wentylator%w#Pingvin#120# 185/185#W
Zasilanie# # # 230#V#~/50#Hz
Zabezpieczenie# # 10#A#szybkie
Zabezpieczenie#przed#przegrzaniem# Tak
Kr%!ce#przyø&czeniowe# # é#160#mm
Waga# # # 50#kg
Filtr#(standard)# # F5
Filtr#(opcja)## # F7

Nagrzewnica#wt%rna#elektryczna#lub#wodna (opcja)
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é 125

é 160
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500
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Wydajno !# # # +504/-504#m$/h
Zalecana#kubatura# # 0-775#m$
Moc#wentylator%w# # 200/200#W
Zasilanie# # # 230#V#~/50#Hz
Zabezpieczenie# # 10#A#szybkie
Zabezpieczenie#przed#przegrzaniem# Tak
Kr%!ce#przyø&czeniowe# # é#160#mm
Waga# # # 90#kg
Filtr#(standard)# # F5
Filtr#(opcja)## # F7

Nagrzewnica#wt%rna#elektryczna#lub#wodna (opcja)

Greenair Pelican 
Wydajno !#Pelican#eco# # +612/#-648#m$/h
Wydajno !#Pelican#85# # +684/-#738#m$/h
Zalecana#kubatura#Pelican#eco# 0-996#m$
Zalecana#kubatura#Pelican# 0-1138#m$
Moc#wentylator%w#Pelican#eco# 170/170#W
Moc#wentylator%w#Pelican# 300/300#W
Zasilanie# # # 230#V#~/50#Hz
Zabezpieczenie##EC,#EDW# 10#A#szybkie
Zabezpieczenie##ECE,#EDE# 16#A#szybkie
Zabezpieczenie#przed#przegrzaniem# Tak
Kr%!ce#przyø&czeniowe# # é#200#mm
Waga# # # 125#kg
Filtr#(standard)# # F5
Filtr#(opcja)## # #F7

Nagrzewnica#wt%rna#elektryczna#lub#wodna (opcja)
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é 160

785542,5

895

Greenair Pegasos 
Wydajno !#Pegasos#eco## +1116/#-1116#m$/h
Wydajno !#Pegasos#XL# # +1404/-#1404#m$/h
Zalecana#kubatura#Pegasos#eco         0-1716#m$
Zalecana#kubatura#Pegasos#XL           0-2050#m$
Moc#wentylator%w#Pegasos#eco# 520/520#W
Moc#wentylator%w#Pegasos#XL# 810/810#W
Zasilanie#EC,EDW# # 230#V#~/50#Hz
Zasilanie##ECE,#EDE# # 400#V#3~/50#Hz
Zabezpieczenie##EC,#EDW# 10#A#szybkie
Zabezpieczenie##ECE,#EDE# 3#x#16#A#szybkie
Zabezpieczenie#przed#przegrzaniem# Tak
Kr%!ce#przyø&czeniowe# # é#250#mm
Waga# # # 203#kg
Filtr#(standard)# # F5
Filtr#(opcja)## # F7

Nagrzewnica#wt%rna#elektryczna#lub#wodna (opcja)

Enervent Greenair ±  Urz!dzenia 
wentylacyjne pionowe

Wszystkie urz"dzenia Enervent serii Greenair s" 
energooszcz#dne, a wydajno$% odzysku ciepøa 
wynosi powy&ej 80'. Idealnie pasuj" do domk(w 
jednorodzinnych, apartament(w i biur. S" gotowe 
do instalacji bezpo$rednio po zakupie. Obudowy s" 
stalowe i malowane na biaøo, w g(rnej cz#$ci 
znajduj" si# kr(%ce przyø"czeniowe.
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ENERGY OPTIMIZER
Program znajduj"cy si# na stronie www.enervent.) pomo&e wybra% 

Pa*stwu najbardziej optymalne rozwi"zanie wentylacji 
dla Pa*stwa dom(w.
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Greenair Plaza

Greenair Pingvin

Greenair Pelican

Greenair Pandion

Greenair Pegasos
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Charakterystyki dla Plaza eco z filtrami F7/F5
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Charakterystyki dla Pingvin eco z filtrem F5
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Charakterystyki dla Pandion eco z filtrem F5
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Charakterystyki dla Pelican eco z filtrem F5
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Charakterystyki dla Pelican eco z filtrem F5
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Greenair LTR-3

Greenair LTR-6

Greenair LTR-7
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Charakterystyki dla LTR-3 z filtrem F5
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Charakterystyki dla LTR-6 eco z filtrem F5
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Zasada funkcjonowania PRO Greenair HP zim!Enervent PRO Greenair HP
By sprosta! rosn#cym wymaganiom Klient$w 
wprowadzili%my na rynek nowe, wszechstronne  i przy-
jazne dla %rodowiska urz#dzenie. Jednocze%nie wenty-
luje, podgrzewa lub schøadza powietrze w pomieszcze-
niach i odzyskuje energi&. Enervent PRO Greenair HP jest 
jedynym urz#dzeniem wentylacyjnym wyposa'onym w 
zintegrowan# pomp& ciepøa, specjalnie skonstruowan# 
z my%l# o trudnych warunkach  klimatycznych 
panuj#cych w Skandynawii. Znaczne oszcz&dno%ci kosz-
t$w ogrzewania, wynika z podstawowej koncepcji  
odzyskiwania ciepøa z wywiewanego powietrza poprzez 
pomp& ciepøa i wymienniki rotacyjne. Pompa ciepøa, 
przy ogrzewaniu powietrza nawiewanego do 
pomieszcze(,  wykorzystuje ciepøo  powietrza zu'ytego  
zamiast chøodniejszego powietrza zewn&trznego. 
Rozwi#zanie to gwarantuje unikaln# skuteczno%! 
odzysku ciepøa oraz du'# wydajno%! energetyczn#. 
Inwestycja w PRO Greenair HP zwr$ci si& Pa(stwu w 
bardzo szybkim tempie. 

Oszcz#dno$ci wydatk%w na 
ogrzewanie oraz  komfort dla 
u&ytkownika
Enervent PRO Greenair HP gwarantuje zdrowe i %wie'e 
powietrze wewn#trz pomieszcze(. Teraz mo'na mie!  
jedno wydajne energetycznie urz#dzenie;  grzewcze 
zim# oraz chøodz#ce podczas gor#cego lata.

Prosty w obsøudze i przyjazny 
dla u&ytkownika panel kontrolny
Panel EDA nale'y do najbardziej zaawansowanych 
system$w kontrolnych dost&pnych na rynku. Niezlic-
zone mo'liwo%ci kontroli za pomoc#  przejrzystego i 
funkcjonalnego menu s# øatwo dost&pne dla ka'dego 
u'ytkownika. System kontrolny EDA posiada 
nast&puj#ce   funkcje:   8  tryb$w   pracy  wentylator$w 
na pr#d zmienny, pøynna regulacja wentylator$w na 
pr#d staøy, pøynna regulacja wymiennika ciepøa, 
programator tygodniowy i roczny, funkcja przewietrza-
nia, funkcja nadci%nienia oraz kontrola dwutlenku w&gla 
zawartego w powietrzu )opcja*.

Panel kontrolny EDA

 

Zasada funkcjonowania PRO Greenair HP latem

Powietrze 
wywiewane

+20/C

Powierze 
wyrzucane

+3/C

Powietrze 
zewn&trzne

10/C

Powietrze 
nawiewane

+34/C

Powietrze 
wywiewane

+20/C

Powierze 
wyrzucane

+39/C

Powietrze 
zewn&trzne

+30/C

Powietrze 
nawiewane

+45/C

 

+
+-

-

Quick function Menu
Mode: Home

20"C

!

Jednopoziomowy, energooszcz#dny  dom rodzinny w Helsinkach, 200m2

Rodzaj
odzysku ciepøa

Strata ciepøa 
poprzez %ciany domu

Strata ciepøa 
poprzez wentylacj&

Razem
R$'nica 

w stosunku 
do Greenair HP

Wymiennik pøytowy

Wymiennik rotacyjny

11 603 kWh

11 603 kWh

8 503 kWh

4 698 kWh

20 111 kWh

16 301 kWh

 

+ 72 %

+ 39 %

PRO Greenair HP# 11 603 kWh 1 180 kWh 11 711 kWh -

Przykøad oszcz#dno$ci energii

900 euro



Greenair HP jest odpowiedni 
do apartament!w 
i dom!w jednorodzinnych

Zaawansowana technologia 
i do!wiadczenie daj# gwarancj$ 
wysokiej  jako!ci wykonania

Monta !urz#dzenia! jest!bardzo!prosty.!Pasuje!zar$wno!!
do!nowych,!jak!i!remontowanych!budynk$w.!W!zwi#zku!
z! tym,!  e! nie! ma! potrzeby! instalowania! jednostek!
zewn%trznych,! kt$re! ! cz%sto! oszpecaj#! budynek,!
urz#dzenie!mo e!by&!u ywane!w!projektach!budynk$w,!
kt$rych! wygl#d! zewn%trzny! jest! obostrzony! normami!
regulacyjnymi.! Enervent! PRO! Greenair! HP! zapewnia!
zdrowe! i! odpowiednio! ciepøe! powietrze,! kt$re! dystry-
buowane! jest! r$wnomiernie! na! caø#! przestrze'!
mieszkaln#!poprzez!kanaøy!wentylacyjne.!

Za! innowacyjn#! technologi#! PRO! Greenair! HP! stoj#!
do(wiadczeni! in ynierowie! posiadaj#cy! zar$wno!
wiedz%,! jak! i! praktyczne! umiej%tno(ci! w! zakresie!
wydajnej! wentylacji.! Firma! Enervent! od! ponad! &wier&!
wieku! zajmuje! si%! w! Finlandii! produkcj#! urz#dze'!
odzyskuj#cych!ciepøo.!Podczas!tego!okresu!stali(my!si%!
jednym!z!najwi%kszych!producent$w!tego!typu!w!Skan-
dynawii.! Ci#gøy! rozw$j! )rmy,! wykorzystuj#cy!
do(wiadczenie! i! umiej%tno(ci! w! produkcji! wydajnych!
energetycznie!urz#dze',!gwarantuj#!rozwi#zania!funkc-
jonalne!i!przyjazne!dla!(rodowiska.!

-27ÊC

+27ÊC

Piccolo eco +266/ -266  m#/h
Plaza eco +266/-266  m#/h
Pingvin eco +313/ -342 m#/h
Pandion eco +504/-504  m#/h
Pelican eco +612/-648  m#/h
Pelican eco HP +576/623  m#/h
Pegasos eco +1116/-1116  m#/h
LTR-3 eco +396/-396  m#/h
LTR-6-190 eco +684/-684  m#/h
LTR-7 eco +1224/-1296  m#/h

Seria Enervent Greenair eco: 

 
Firma Enervent posiada szeroki 
przekr%j urz#dze& wentylacyjnych. 
Wszystkie nasze uzr#dzenia s# 
wyposa'one w obrotowy wymiennik 
ciepøa, kt%ry posiada klas$ A 
odzysku ciepøa. Dalsze informacje 
znajd# Pa&stwo na stronie 
internetowej www.enervent.(

Pozostaøe urz#dzenia Greenair ENERGY OPTIMIZER
Program znajduj"cy si# na stronie www.enervent.$ pomo%e wybra& Pa'stwu 

najbardziej optymalne rozwi"zanie wentylacji dla Pa'stwa dom(w.
Rezultat mo%e by& drukowany



Wymiary

Wykresy

Pelican PRO Greenair HP  

Wydajno !##Pelican#eco#PRO#Greenair#HP# # +576/-622m$/h
Wydajno !##Pelican#PRO#Greenair#HP# # +648/-702#m$/h
Zalecana#kubatura##Pelican#eco#PRO#Greenair#HP###### 0-958#m$
Zalecana#kubatura##Pelican#PRO#Greenair#HP# 0-1080#m$
Moc#wentylator%w#Pelican#eco#PRO#Greenair#HP# 170/170#W
Moc#wentylator%w#Pelican#PRO#Greenair#HP# 300/300#W
Zasilanie# # # # # 230#V#~/50#Hz
Zabezpieczenie# # # # 16#A#szybkie
Zabezpieczenie#przed#przegrzaniem# # Tak
Kr%!ce#przyø&czeniowe# # # é#200#mm
Waga# # # # # 150#kg
Filtr#(standardowy)# # # # F5
Filtr#(opcja)# # # # F7
COP#pompy#ciepøa# # # # >#7,8
Czynnik#chøodniczy# # # # R407C
 Nominalna moc spr.                                                                   1,5 kW

HP

!
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Powietrze nawiewane

Powietrze wywiewane

80%

70%

60%50%

90%

100%

Charakterystyki#dla#Pelican#PRO#Greenair#HP#z#'ltrem#F5

Powietrze
zewn*trzne

Powietrze
wyrzucane

Powietrze
nawiewane

0 180                                 360                                540                                 720



Przykøadowy tryb dziaøania systemu EDX zim"

Nowe systemy Greenair EDX ø!cz! w sobie technologi# 
pomp ciepøa, wentylacji oraz odzysku ciepøa

Greenair EDX jest poø!czeniem najbardziej 
wydajnych metod odzysku ciepøa poprzez wymien-
nik rotacyjny z inwertorowo sterowan! pomp! 
ciepøa. Po#r$d naszej oferty, zawieraj!cej wiele 

typ$w system$w EDX, øatwo znajd! Pa%stwo 
idealne dla siebie rozwi!zanie. System Greenair EDX 
idealnie pasuje do apartament$w i dom$w o powi-
erzchni od 100 do 300 m2.

Z systemem EDX otrzymuje-
cie Pa$stwo mo%liwo&' 
skutecznego schøadzania, 
jak i odzyskiwania chøodu.

Dzi&ki zastosowaniu inwerterowo sterowanej 
pompy ciepøa s! Pa%stwo w stanie, bez najm-
niejszego wysiøku, kontrolowa' powietrze w 
pomieszczeniach swego domu. Doskonaøej jako#ci 
powietrze, dystrybuowane jest cicho i r$wnomier-
nie poprzez kanaøy wentylacyjne do wszystkich 
pomieszcze%. Gøo#ne i nieefektywne jednostki wen-
tylacyjne nie b&d! ju( wi&cej potrzebne) 
W zmiennych warunkach pogodowych, w 
pomieszczeniach niezb&dna jest dla naszego samo-
poczucia wysoka jako#' powietrza. Zim!, powietrze 
w pomieszczeniach jest cz&sto wysuszone, natomi-
ast latem nadmiernie nagrzane. W temperaturach 
ujemnych system EDX odzyskuje wilgo'                                  
z wywiewanego powietrza dostarczaj!c do 

-27ÊC

+27ÊC

HP  

 

 

Poistoilma
+22 C

J!teilma
-3 C

Ulkoilma
-10 C

Tuloilma
+30 C
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ilma
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J!te-
ilma

+26 C

Ulko-#
ilma

+27 C

Tulo-
ilma

+16 C

Ute-
luft

+27 C
POWIETRZE#

WYWIEWANE
+22 C

POWIETRZE#
WYRZUCANE

+26 C

POWIETRZE#
NAWIEWANE

+16 C

POWIETRZE 
ZEWN*TRZNE

+27/CPOWIETRZE
WYRZUCANE

-3 C

POWIETRZE 
ZEWN*TRZNE

+10/C

POWIETRZE#
WYWIEWANE

+22 C

POWIETRZE#
NAWIEWANE

+30 C

Przykøadowy tryb dziaøania systemu EDX latem

pomieszcze% #wie(e powietrze, przy jednoczesnej 
poprawie odzysku energii. Podczas gor!cych dni 
letnich system wydajnie gospodaruje energi! i 
schøadza powietrze.



System Greenair EDX mo!e 
by# r$wnie! dodatkowym 
%r$døem ciepøa
System Greenair EDX mo#e by$ zainstalowany 
zar%wno w nowych, jak i wyremontowanych obiek-
tach.  Najlepsz& wydajno'$ energetyczn& uzyskuje 
si( w domach energooszcz(dnych lub pasywnych. 
By zmaksymalizowa$ wydajno'$ energetyczn&, 
wszystkie systemy Greenair EDX  s& wyposa#one w 
spr(#arki inwerterowe, pracuj&ce na czynniku 
chøodniczym R410A.

System Greenair EDX
przykøad do&wiadcze' 
w zarz(dzaniu energi(

Firma Enervent od ponad 25 lat zajmuje si( w 
Finlandii produkcj& urz&dze) odzyskuj&cych ciepøo. 
Podczas tego okresu staøa si( jednym z 
najwi(kszych producent%w urz&dze) tego typu. 
System Greenair EDX jest przykøadem ci&gøego  
rozwoju produktu, w kt%rym poø&czono 
funkcjonalno'$, trosk( o 'rodowisko naturalne oraz 
wysok& jako'$ produktu i wyko)cze). Dzi(ki  
innowacji i wiedzy ¹know-howº in#ynier%w, Ener-
vent mo#e dostarczy$ Klientom funkcjonalne i 
wydajne energetycznie rozwi&zania.  Wsp%øpraca z 
partnerami pozwala doskonale wykorzysta$ 
do'wiadczenia i umiej(tno'ci w produkcji 
wydajnych energetycznie urz&dze). 

Podgrzewanie nawiewanego powietrza

W okresie zimowym urz&dzenia serii EDX 
zawdzi(czaj& odzysk energii wymiennikom rota-
cyjnym, kt%rych sprawno'$ wynosi ponad 80*. 
Dodatkowo, technologia ta umo#liwia utrzymy-
wanie wilgotno'ci powietrza wewn&trz na przy-
jaznym dla zdrowia poziomie poprzez odzyski-
wanie wilgoci.
Komfort  dodatkowego ciepøa jest zapewniany 
poprzez  skuteczne pompy ciepøa, kt%re s& w stanie 
wydajnie ogrzewa$ domy.

Schøadzanie nawiewanego powietrza

Podczas gor&cych, letnich dni, nawiewane powi-
etrze jest skutecznie schøadzane i r%wnomiernie 
dystrybuowane poprzez kanaøy wentylacyjne do 
wszystkich pomieszcze). Wymienniki rotacyjne 
odzyskuj& chø%d wykorzystywany do schøadzania 
powietrza podczas letnich nocy.

5 vuoden takuu Enervent Care- 
huoltosopimuksella 

Koko maan kattava huoltopalvelumme takaa 
sinulle laitteesi huolettoman k"yt#n. Solmimalla 
Enervent Care-huoltosopimuksen saat uudelle 
Enervent-laitteellesi jopa 5 vuoden takuuajan. 
Sopimus kattaa kaikki huoltotoimenpiteet, kuten 
suodattimien vaihdon, joten sinun ei tarvitse 
huolehtia laitteesi k"ytt#mukavuudesta. Enervent 
Servicepalveluvalikoimaan kuuluvat my#s muut 
yksitt"iset huoltok"ynnit Enervent-laitteen 
omistajille. Kotimaisuutemme mahdollistaa 
nopeat varaosatoimitukset ja huoltopalvelut. 
Pid"mme huolta asiakkaistamme ja huollamme 
laitteesi ammattimaisesti, nopeasti ja varmasti.

Klasa A odzysku ciepøa

ENERGY OPTIMIZER
Program znajduj"cy si# na stronie www.enervent.$ pomo%e wybra& Pa'stwu 

najbardziej optymalne rozwi"zanie wentylacji dla Pa'stwa dom(w.
Rezultat mo%e by& drukowany 

A

B

D

E

F

G

H

I

A over 70 %

60 - 70 %

50 - 60 %

40 - 50 %

30 - 40 %

20 - 30 %

10 - 20 %

1 - 10 %

0 %
Nieskuteczny odzysk ciepøa

Doskonaøy odzysk ciepøa  

Roczny wsp%øczynnik
odzysku + 

 

 

Enervent LTR-3-eco ED certy!kowany w styczniu 2009 roku.

C

Roczna wydajno'$ odzysku ciepøa 
z powietrza usuwanego, + 



Dane techniczne

Jakie zastosowanie mo!e mie# 
Greenair EDX?
Greenair EDX jest odpowiedni dla wszystkich modeli 
serii Greenair. Wymiennik mo!e by# zainstalowany 
wewn$trz urz$dzenia lub w kanaøach nawiewnych. 
Jednostka zewn%trzna znajduje si% na zewn$trz 
budynku. Dzi%ki temu istnieje mo!liwo&# wyboru 
urz$dzenia wentylacyjnego z kanaøami skierowanymi do 
g'ry lub na boki, co optymalizuje przestrze( u!ytkow$ i  
zapewnia u!ytkownikowi øatwy dost%p do jednostki.

U!ywanie systemu
Panel kontrolny EDA u!ywany w urz$dzeniach EDX 
nale!y do najbardziej zaawansowanych system'w 
na rynku. Zapewnia niezliczone mo!liwo&ci kontroli 
za pomoc$ przejrzystego, funkcjonalnego i øatwego 
w obsøudze menu.

Piccolo eco      +266 / -266  m3/h
Plaza eco     +266 / -266  m3/h
Pingvin eco      +313 / -342  m3/h
Pandion eco     +504 / -504  m3/h
Pelican eco +612 / -648  m3/h
Pelican eco HP +576 / -622  m3/h
Pegasos eco      +1116 / - 1116  m3/h
LTR-3 eco  +396 / -396  m3/h
LTR-6-190 eco   +684 / -684  m3/h
LTR-7 eco  +1224 / -1296  m3/h

Seria Enervent Greenair eco: 

Wsp$øczynnik odzysku ciepøa
Enervent Greenair serii eco

 
Urz%dzenia Enervent Greenair s% 
produkowane na bazie wydajnych
energetycznie wentylator$w ªecoº
na pr%d staøy.
Wentylatory na pr%d staøy pobieraj%
mniej energii ni! wentylatory na pr%d
zmienny, dzi&ki czemu koszty za
energi& s% dla u!ytkownika ni!sze. 

wynosi powy!ej 80 '(

enumero Tuotenimi alv. 0 
Dane techniczne jednostki zewn%trznej enumero Tuotenimi alv. 0 

Spr "arka#1 Spr "arka  2

Chøodzenie Wydajno&# [W] 1 000 - 3 000 2 400 - 5 900

Pob!r mocy [W] 300 - 1 150 700 - 2 100

Grzanie Wydajno&# [W] 1 100 - 3 200 2 600 - 6 200

Pob!r mocy [W] 320 - 1 180 730 - 2 250

Spr%!arka Typ Rotacyjna Rotacyjna

Marka Matsushita Sanyo

Nat%!enie [A] 1.5 - 5.6 3 - 11

Jedn. zewn%trzna Rozmiar [WxSxG] mm 800 x 550 x 250 875 x 615 x 315

Waga netto [kg] 30 38

Przepøyw powietrza [m#/h] 1 900 2 300

Poziom d)wi%ku [dB] 50 54

Czynnik chøodniczy R410A R410A

Ilo&# czynnika [g] * 780 1 450

Instalacja chøodnicza é ciecz/gaz [mm] 6,35 / 9,52 6 ,35 / 12,7

Maks. døugo&# instalacji [m] 10 10

Maks. r'!nica poziom'w [m] 5 5

Zakres temp. pracy [$C] -25$C -  +43$C -25$C - +43$C

Zakres cz%stotliwo&ci [Hz] 35 - 99 35 -99

Zasilanie [f/V/A] 1~/230 VAC /16 A 1~/230 VAC /16 A

* zale!y od døugo&ci instalacji chøodniczej

 

, ,



...one world 
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P.H.U. Iglotech Sp. J. L. Bystrzycki, R. Ostrowski 
ul. Toru!ska 41
82-500 Kwidzyn, Polska
Tel +48 55#645 73 00
Fax +48 55#645 73 28
www.enervent.$

All rights reserved
 

Iglotech - Kwidzyn
ul. Toru"ska 41, 82-500 Kwidzyn
Telefon/Fax: tel.: +48 55 279 33 43, +48 55 645 73 00 fax: +48 55 645 73 28
Email: kwidzyn@iglotech.com.pl

Iglotech - Grudzi%dz

ul. Cheømi"ska 101, 86-300 Grudzi#dz
Telefon/Fax: tel.: +48 56 451 73 55, fax: +48 56 451 73 49
Email: grudziadz@iglotech.com.pl

Iglotech - Toru!

ul. Olszty"ska 53, 87-100 Toru"
Telefon/Fax: tel.: +48 56 622 11 04, fax: +48 56 650 84 74
Email: torun@iglotech.com.pl

Iglotech - Bydgoszcz

ul. Szosa Gda"ska 25, 86-031 Osielsko k/Bydgoszczy
Telefon/Fax: tel.: +48 52 348 63 47, fax: +48 52 348 63 85
Email: bydgoszcz@iglotech.com.pl

Iglotech - Katowice

Al. Ro$dzie"skiego 190B, 40-203 Katowice
Telefon/Fax: tel.: +48 32 228 73 00, fax: +48 32 353 02 91
Email: katowice@iglotech.com.pl

Iglotech - Warszawa

Al. Krakowska 10, 05-090 Raszyn
Telefon/Fax: tel.: +48 22 720 76 80, fax: +48 22 735 71 30
Email: warszawa@iglotech.com.pl

Iglotech - Pozna!

ul. P%ønocna 5/7, 62-064 Plewiska
Telefon/Fax: tel.: +48 61 863 84 54, fax: +48 61 863 84 56
Email: poznan@iglotech.com.pl

Iglotech - Wrocøaw

ul. Stargardzka 7-9, 54-156 Wrocøaw
Telefon/Fax: tel.: +48 71 352 11 21 fax: 71 352 11 22
Email: wroclaw@iglotech.com.pl

Iglotech - è&d'

ul. Strykowska 33/43,91-725 è%d$
Telefon/Fax: tel.: +48 42 656 11 00 fax: +48 42 656 52 35
Email: lodz@iglotech.com.pl

Dystrybutor:


